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*) Diese Verordnung dient der Umsetzung

1. der Richtlinie 95/63/EG des Rates vom 5. Dezember 1995 zur Anderung der Richtlinie 89/655/ EWG iiber Mindest-
vorschriften fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der
Arbeit (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. EG Nr. L 335 S. 28),

2. der Richtlinie 1999/92/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 uber Mindestvor-
schriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeithehmer, die durch explosions-

fahige Atmospharen gefahrdet werden kdénnen (Flnfzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der
Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. EG Nr. L 23 S. 57) und

3. der Richtlinie 2001/45/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 zur Anderung der Richt-
linie 89/655/EWG Uber Mindestvorschriften fur Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln

durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (zweite Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/
EWG) (ABI. EG Nr. L 195 S. 46).
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

81
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fir die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch Arbeitgeber sowie fir die Benutzung von Arbeitsmit-
teln durch Beschéftigte bei der Arbeit.

(2) Diese Verordnung gilt auch fur Uberwachungsbedirftige Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 2 a des Gerétesicherheits-
gesetzes, soweit es sich handelt um

1. a) Dampfkesselanlagen
b) Druckbehélteranlagen auf3er Dampfkesseln,
c¢) Fullanlagen

d) Leitungen unter innerem Uberdruck fiir entziindliche, leichtentziindliche, hochentziindliche, dtzende oder giftige
Gase, Dampfe oder Flussigkeiten

die
aa) Druckgerate im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 97/23/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom

29. Mai 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Druckgerate
(ABI. EG Nr. L 181 S. 1) mit Ausnahme der Druckgerate im Sinne des Artikels 3 Abs. 3 dieser Richtlinie,

bb) innerbetrieblich eingesetzte ortsbhewegliche Druckgerate im Sinne des Artikels 1 Abs. 3 Nr. 3.19 der Richtlinie
97/23/EG oder

cc) einfache Druckbehélter im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 87/404/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fur einfache Druckbehélter (ABI. EG Nr. L 220 S. 48),
geandert durch Richtlinie 90/488/EWG des Rates vom 17. September 1990 (ABI. EG Nr. L 270 S. 25) und Richt-
linie 93/68/EWG des Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. EG Nr. L 220 S. 1), mit Ausnahme von einfachen Druckbehal-
tern mit einem Druckinhaltsprodukt von nicht mehr als 50 barsLiter

sind oder beinhalten,
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2. Aufzugsanlagen , die

a) Aufziige im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 95/16/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tUber Aufziige (ABI. EG Nr. L 213 S. 1),

b) Maschinen im Sinne des Anhangs IV Buchstabe A Nr. 16 der Richtlinie 98/37/EG des Européischen Parlaments
und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
fur Maschinen (ABI. EG Nr. L 207 S. 1),

c¢) Personen-Umlaufaufziige,
d) Bauaufziige mit Personenbeférderung oder
e) Mihlen-Bremsfahrstihle
sind,
3. Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen , die Geréate, Schutzsysteme oder Sicherheits-, Kontroll- oder Regel-
vorrichtungen im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 94/9/EG des Europdaischen Parlaments und des Rates vom 23.

Méarz 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fir Gerate und Schutzsysteme zur bestim-
mungsgemafen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen (ABI. EG Nr. L 100 S. 1) sind oder beinhalten, und

4. a)Lageranlagen mit einem Gesamtrauminhalt von mehr als 10 000 Litern,
b) Fullstellen mit einer Umschlagkapazitat von mehr als 1 000 Litern je Stunde,
c) Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen sowie
d) Entleerstellen mit einer Umschlagkapazitat von mehr als 1 000 Litern je Stunde,
soweit entziindliche, leichtentziindliche oder hochentziindliche Flussigkeiten gelagert oder umgeschlagen werden.

Diese Verordnung gilt ferner flr Einrichtungen, die fir den sicheren Betrieb der in Satz 1 genannten Anlagen erforderlich
sind. Die Vorschriften des Abschnitts 2 finden auf die in den Satzen 1 und 2 genannten Anlagen und Einrichtungen nur
Anwendung, soweit diese von einem Arbeitgeber bereitgestellt und von Beschéftigten bei der Arbeit benutzt werden.

(3) Diese Verordnung gilt nicht fur Fillanlagen, die Energieanlagen im Sinne des § 2 Abs. 2 des Energiewirschaftsgesetzes
sind und auf dem Betriebsgeléande von Unternehmen der 6ffentlichen Gasversorgung von diesen errichtet und betrieben
werden.

(4) Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, auf Seeschiffen unter fremder Flagge
und auf Seeschiffen, fir die das Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nach § 10 des Flaggen-
rechtsgesetzes die Befugnis zur Fiihrung der Bundesflagge lediglich fiir die erste Uberfilhrungsreise in einen anderen
Hafen verliehen hat.

Mit Ausnahme von Rohrleitungen gelten abweichend von Satz 1 die Vorschriften des Abschnitts 3 dieser Verordnung fur
Uberwachungsbedurftige Anlagen in Tagesanlagen der Unternehmen des Bergwesens.
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(5) Immissionsschutzrechtliche Vorschriften des Bundes und der Lander sowie verkehrsrechtliche Vorschriften des Bundes
bleiben unberiihrt, soweit sie Anforderungen enthalten, die tiber die Vorschriften dieser Verordnung hinausgehen. Atom-
rechtliche Vorschriften des Bundes und der Lander bleiben unberthrt, soweit in ihnen weitergehende oder andere Anfor-
derungen gestellt oder zugelassen werden.

(6) Das Bundesministerium der Verteidigung kann fir Arbeitsmittel und tberwachungsbedurftige Anlagen, die dieser Ver-
ordnung unterliegen, Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen, wenn zwingende Griinde der Ver-
teidigung oder die Erflllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland dies erfordern und die
Sicherheit auf andere Weise gewabhrleistet ist.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitsmittel im Sinne dieser Verordnung sind Werkzeuge, Gerate, Maschinen oder Anlagen. Anlagen im Sinne von
Satz 1 setzen sich aus mehreren Funktionseinheiten zusammen, die zueinander in Wechselwirkung stehen und deren
sicherer Betrieb wesentlich von diesen Wechselwirkungen bestimmt wird; hierzu gehdren insbesondere tiberwachungs-
bedurftige Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 2a des Geréatesicherheitsgesetzes.

(2) Bereitstellung im Sinne dieser Verordnung umfasst alle MaRnahmen die der Arbeitgeber zu treffen hat, damit den
Beschaftigten nur der Verordnung entsprechende Arbeitsmittel zur Verfiigung gestellt werden kénnen. Bereitstellung im
Sinne von Satz 1 umfasst auch Montagearbeiten, wie den Zusammenbau eines Arbeitsmittels einschlielich der fur die
sichere Benutzung erforderlichen Installationsarbeiten.

(3) Benutzung im Sinne dieser Verordnung umfasst alle ein Arbeitsmittel betreffenden MalRnahmen wie Erprobung,
Ingangsetzen, Stillsetzen, Gebrauch, Instandsetzung und Wartung, Priifung, SicherheitsmalRnahmen bei Betriebssto-
rung, Um- und Abbau und Transport.

(4) Betrieb Uiberwachungsbedurftiger Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 umfasst die Prifung durch zugelassene
Uberwachungsstellen oder befahigte Personen und die Benutzung nach Absatz 3 ohne Erprobung vor erstmaliger Inbe-
triebnahme, Abbau und Transport.

(5) Anderung einer iiberwachungsbediirftigen Anlage im Sinne dieser Verordnung ist jede MaRnahme, bei der die
Sicherheit der Anlage beeinflusst wird. Als Anderung gilt auch jede Instandsetzung, welche die Sicherheit der Anlage
beeinflusst.

(6) Wesentliche Veranderung einer Giberwachungsbedurftigen Anlage im Sinne dieser Verordnung ist jede Anderung,
welche die Gberwachungsbedurftige Anlage soweit verandert, dass sie in den Sicherheitsmerkmalen einer neuen Anla-
ge entspricht.
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(7) Befahigte Person im Sinne dieser Verordnung ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung
und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit tiber die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prifung der Arbeitsmittel verflgt.

(8) Explosionsfahige Atmosphare  im Sinne dieser Verordnung ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Damp-
fen, Nebeln oder Stauben unter atmosphéarischen Bedingungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter
Entziindung auf das gesamte unverbrannte Gemisch tbertragt.

(9) Gefahrliche explosionsfahige Atmosphéare ist eine explosionsfahige Atmosphére, die in einer solchen Menge (ge-
fahrdrohende Menge) auftritt, dass besondere Schutzmaf3nahmen fiir die Aufrechterhaltung des Schutzes von Sicher-
heit und Gesundheit der Arbeitnehmer oder Anderer erforderlich werden.

(10) Explosionsgeféhrdeter Bereich  im Sinne dieser Verordnung ist ein Bereich, in dem geféahrliche explosionsféhige
Atmosphare auftreten kann. Ein Bereich, in dem explosionsfahige Atmosphére nicht in einer solchen Menge zu erwarten
ist, dass besondere Schutzmafinahmen erforderlich werden, gilt nicht als explosionsgefahrdeter Bereich.

(11) Lageranlagen im Sinne dieser Verordnung sind Raume oder Bereiche, ausgenommen Tankstellen, in Gebauden oder
im Freien, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen entziindliche, leichtentziindliche oder hochentziindliche Flissigkeiten
in ortsfesten oder ortsbheweglichen Behaltern gelagert werden.

(12) Fullanlagen im Sinne dieser Verordnung sind
1. Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Druckbehélter zum Lagern von Gasen mit Druckgasen aus orts-
beweglichen Druckgeréaten befllt werden,
2. Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen ortsbewegliche Druckgerate mit Druckgasen befiillt werden, und
3. Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge mit Druckgasen befllt werden.

(13) Fullstellen im Sinne dieser Verordnung sind ortsfeste Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Transportbehal-
ter mit entziindlichen, leichtentziindlichen oder hochentziindlichen Flussigkeiten befillt werden.

(14) Tankstellen im Sinne dieser Verordnung sind ortsfeste Anlagen, die der Versorgung von Land-, Wasser- und Luftfahr-
zeugen mit entztindlichen, leichtentziindlichen oder hochentziindlichen Flussigkeiten befiillt werden.

(15) Flugfeldbetankungsanlagen im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen oder Bereiche auf Flugfeldern, in denen
Kraftstoffbehdlter von Luftfahrzeugen aus Hydrantenanlagen oder Flugfeldtankwagen befillt werden.

(16) Entleerstellen im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen oder Bereiche, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen mit
entziindlichen, leichtentziindlichen oder hochentziindlichen Flussigkeiten gefillte Transportbehalter entleert werden.

(17) Personen-Umlaufaufziige im Sinne dieser Verordnung sind Aufzugsanlagen, die ausschlief3lich dazu bestimmt sind,
Personen zu beférdern, und die so eingerichtet sind, dass Fahrkérbe an zwei endlosen Ketten aufgehangt sind und
wahrend des Betriebs ununterbrochen umlaufend bewegt werden.

(18) Bauaufziige mit Personenbeférderung  im Sinne dieser Verordnung sind auf Baustellen vortibergehend errichtete
Aufzugsanlagen, die dazu bestimmt sind, Personen und Giiter zu beférdern, und deren Férderhéhe und Haltestellenzahl
dem Baufortschritt angepasst werden kann.
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(19) Muhlen-Bremsfahrstiihle im Sinne dieser Verordnung sind Aufzugsanlagen, die dazu bestimmt sind, Guter oder
Personen zu beférdern, die von demjenigen beschaftigt werden, der die Anlage betreibt; bei Mihlen-Bremsfahrstiihlen
erfolgt der Antrieb Uber eine Aufwickeltrommel, die Uber ein vom Lastaufnahmemittel zu betatigendes Steuerseil fir die
Aufwartsfahrt an eine laufende Friktionsscheibe gedriickt und fir die Abwartsfahrt von einem Bremsklotz abgehoben
wird.

Abschnitt 2
Gemeinsame Vorschriften fiir Arbeitsmittel

§3
Gefahrdungsbeurteilung

(1)Der Arbeitgeber hat bei der Gefahrdungsbeurteilung nach 8§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes unter Berlicksichtigung der
Anhange 1 bis 5, des § 16 der Gefahrstoffverordnung und der allgemeinen Grundséatze des § 4 des Arbeitsschutz-
gesetzes die notwendigen MaRnahmen fur die sichere Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel zu ermitteln.
Dabei hat er insbesondere die Gefahrdungen zu bertcksichtigen, die mit der Benutzung des Arbeitsmittels selbst ver-
bunden sind und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen der Arbeitsmittel untereinander oder mit Arbeitsstoffen
oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen werden.

(2) Kann nach den Bestimmungen des § 16 der Gefahrstoffverordnung die Bildung geféhrlicher explosionsfahiger Atmo-
spharen nicht sicher verhindert werden, hat der Arbeitgeber zu beurteilen

1. die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphéren,

2. die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Aktivierung und des Wirksamwerdens von Zundquellen einschlie3-
lich elektrostatischer Entladungen und

3. das Ausmalf der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen.

(3) Fur Arbeitsmittel sind insbesondere Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prifungen zu ermitteln. Ferner hat der Arbeit-
geber die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln und festzulegen, welche die Personen erfiillen missen, die von
ihm mit der Prifung oder Erprobung von Arbeitsmitteln zu beauftragen sind.
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§4
Anforderungen an die Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel

(1)Der Arbeitgeber hat die nach den allgemeinen Grundsétzen des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes erforderlichen Maf3nah-
men zu treffen, damit den Beschéaftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die fir die am Arbeitsplatz gegebenen
Bedingungen geeignet sind und bei deren bestimmungsgemaler Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz ge-
wahrleistet sind. Ist es nicht méglich, demgemanR Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschaftigten in vollem Umfang
zu gewahrleisten, hat der Arbeitgeber geeignete MaBnahmen zu treffen, um eine Gefahrdung so gering wie moglich zu
halten. Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend fiir die Montage von Arbeitsmitteln, deren Sicherheit vom Zusammenbau
abhangt.

2) Bei den MaBnahmen nach Absatz l sind die vom Ausschuss f[]r Betriebssicherheit ermittelten und vom Bundesministe-

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nur benutzt werden, wenn sie gemaf den Bestimmungen dieser
Verordnung fur die vorgesehene Verwendung geeignet sind.

(4) Bei der Festlegung der MalRnahmen nach den Abséatzen 1 und 2 sind fir die Bereitstellung und Benutzung von Arbeits-
mitteln auch die ergonomischen Zusammenhéange zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation, Arbeitsab-
lauf und Arbeitsaufgabe zu berticksichtigen; dies gilt insbesondere fur die Kérperhaltung, die Beschétftigte bei der Benut-
zung der Arbeitsmittel einnehmen muissen.

§5
Explosionsgefahrdete Bereichs
(1) Der Arbeitgeber hat explosionsgefahrdete Bereiche im Sinne von § 2 Abs. 10 entsprechend Anhang 3 unter Bericksich-
tigung der Ergebnisse der Gefahrdungsbeurteilung gemar 8§ 3 in Zonen einzuteilen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Mindestvorschriften des Anhangs 4 angewendet werden.

§6
Explosionsschutzdokument

(1) Der Arbeitgeber hat unabhangig von der Zahl der Beschéftigten im Rahmen seiner Pflichten nach § 3 sicherzustellen,
dass ein Dokument (Explosionsschutzdokument) erstellt und auf dem letzten Stand gehalten wird.
(2) Aus dem Explosionsschutzdokument muss insbesondere hervorgehen,

1. dass die Explosionsgefahrdungen ermittelt und einer Bewertung unterzogen worden sind,
2. dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziele des Explosionsschutzes zu erreichen,
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3. welche Bereiche entsprechend Anhang 3 in Zonen eingeteilt wurden und
4. fur welche Bereiche die Mindestvorschriften gemal Anhang 4 gelten.

(3) Das Explosionsschutzdokument ist vor Aufnahme der Arbeit zu erstellen. Es ist zu Uberarbeiten, wenn Veranderungen,
Erweiterungen oder Umgestaltungen der Arbeitsmittel oder des Arbeitsablaufes vorgenommen werden.

(4) Unbeschadet der Einzelverantwortung jedes Arbeitgebers nach dem Arbeitsschutzgesetz und 8§ 16 der Gefahrstoff-
verordnung koordiniert der Arbeitgeber, der die Verantwortung fir die Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel
tragt, die Durchfiihrung aller die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschéaftigten betreffenden MalRnahmen und
macht in seinem Explosionsschutzdokument genauere Angaben Uber das Ziel, die MaBnahmen und die Bedingungen
der Durchflihrung dieser Koordinierung.

(5) Bei der Erfiillung der Verpflichtungen nach Absatz 1 kdnnen auch vorhandene Gefahrdungsbeurteilungen, Dokumente
oder andere gleichwertige Berichte verwendet werden, die auf Grund von Verpflichtungen nach anderen Rechtsvor-
schriften erstellt worden sind.

87
Anforderungen an die Beschaffenheit der Arbeitsmittel
(1) Der Arbeitgeber darf den Beschéftigten erstmalig nur Arbeitsmittel bereitstellen, die

1. solchen Rechtsvorschriften entsprechen, durch die Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt werden,
oder,

2. wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung finden, den sonstigen Rechtsvorschriften entsprechen, minde-
stens jedoch den Vorschriften des Anhangs 1.

(2) Arbeitsmittel, die den Beschaftigten vor dem 3. Oktober 2002 erstmalig bereitgestellt worden sind, missen

1. den im Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung geltenden Rechtsvorschriften entsprechen, durch die Gemeinschafts-
richtlinien in deutsches Recht umgesetzt worden sind, oder,

2. wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung finden, den im Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung geltenden
sonstigen Rechtsvorschriften entsprechen, mindestens jedoch den Anforderungen des Anhangs 1 Nr. 1 und 2.

Unbeschadet des Satzes 1 miissen die besonderen Arbeitsmittel nach Anhang 1 Nr. 3 spatestens am 1. Dezember 2002
mindestens den Vorschriften des Anhangs 1 Nr. 3 entsprechen.

(3) Arbeitsmittel zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen miissen den Anforderungen des Anhangs 4 Abschnitt
A und B entsprechen, wenn sie nach dem 30. Juni 2003 erstmalig im Unternehmen den Beschéftigten bereit gestellt
werden.

www.druckgeraete-online.de



Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV

(4) Arbeitsmittel zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen miissen ab dem 30. Juni 2003 den in Anhang 4
Abschnitt A aufgefiihrten Mindestvorschriften entsprechen, wenn sie vor diesem Zeitpunkt bereits verwendet oder erst-
malig im Unternehmen den Beschéftigten bereit gestellt worden sind und

1. keine Rechtsvorschriften anwendbar sind, durch die andere Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften als die
Richtlinie 1999/92/EG in nationales Recht umgesetzt werden, oder

2. solche Rechtsvorschriften nur teilweise anwendbar sind.

(5) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Mal3nahmen zu treffen, damit die Arbeitsmittel wahrend der gesamten Benutzungs-
dauer den Anforderungen der Absétze 1 bis 4 entsprechen.

§8
Sonstige SchutzmafRnahmen

Ist die Benutzung eines Arbeitsmittels mit einer besonderen Geféhrdung fir die Sicherheit oder Gesundheit der Beschaftig-
ten verbunden, hat der Arbeitgeber die erforderlichen MaRnahmen zu treffen, damit die Benutzung des Arbeitsmittels den
hierzu beauftragten Beschéftigten vorbehalten bleibt.

§9
Unterrichtung und Unterweisung

(1)Bei der Unterrichtung der Beschéftigten nach § 81 des Betriebsverfassungsgesetzes und § 14 des Arbeitsschutzgesetzes
hat der Arbeitgeber die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit den Beschaftigten

1. angemessene Informationen, insbesondere zu den sie betreffenden Gefahren, die sich aus den in ihrer unmittelbaren
Arbeitsumgebung vorhandenen Arbeitsmitteln ergeben, auch wenn sie diese Arbeitsmittel nicht selbst benutzen, und

2. soweit erforderlich, Betriebsanweisungen fir die bei der Arbeit benutzten Arbeitsmittel in fur sie verstandlicher Form
und Sprache zur Verfiigung stehen. Die Betriebsanweisungen missen mindestens Angaben Uber die Einsatz-
bedingungen, Uber absehbare Betriebsstérungen und Uber die bezliglich der Benutzung des Arbeitsmittels vorliegen-
den Erfahrungen enthalten.

(2) Bei der Unterweisung nach 8§ 12 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber die erforderlichen Vorkehrungen zu
treffen, damit

1. die Beschéftigten, die Arbeitsmittel benutzen, eine angemessene Unterweisung insbesondere tber die mit der Benut-
zung verbundenen Gefahren erhalten und

2. die mit der Durchfiihrung von Instandsetzungs-, Wartungs- und Umbauarbeiten beauftragten Beschéaftigten eine an-
gemessene spezielle Unterweisung erhalten.
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§10
Prifung der Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebedingungen abhangt,
nach der Montage und vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach jeder Montage auf einer neuen Baustelle oder an
einem neuen Standort gepriift werden. Die Prufung hat den Zweck, sich von der ordnungsgemafRen Montage und der
sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel zu Gberzeugen. Die Prifung darf nur von hierzu befahigten Personen
durchgefihrt werden.

(2) Unterliegen Arbeitsmittel Schaden verursachenden Einflissen, die zu gefahrlichen Situationen fihren kdnnen, hat der
Arbeitgeber die Arbeitsmittel entsprechend den nach § 3 Abs. 3 ermittelten Fristen durch hierzu beféhigte Personen
tiberpriifen und erforderlichenfalls erproben zu lassen. Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel einer auBerordentlichen Uber-
prufung durch hierzu befahigte Personen unverziglich zu unterziehen, wenn aufRergewdhnliche Ereignisse stattgefun-
den haben, die schadigende Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben kénnen. AuRergewohnliche Er-
eignisse im Sinne des Satzes 2 kénnen insbesondere Unfélle, Veranderungen an den Arbeitsmitteln, langere ZeitrAume
der Nichtbenutzung der Arbeitsmittel oder Naturereignisse sein. Die MaBnahmen nach den Séatzen 1 und 2 sind mit dem
Ziel durchzufiihren, Schaden rechtzeitig zu entdecken und zu beheben sowie die Einhaltung des sicheren Betriebs zu
gewahrleisten.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nach Instandsetzungsarbeiten, welche die Sicherheit der Ar-
beitsmittel beeintrachtigen kénnen, durch befahigte Personen auf ihren sicheren Betrieb gepruft werden.

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Priifungen auch den Ergebnissen der Gefahrdungsbeurteilung nach i§_3'n
gentigen. }

§11
Aufzeichnungen

Der Arbeitgeber hat die Ergebnisse der Prifungen nach § 10 aufzuzeichnen. Die zustéandige Behdrde kann verlangen, dass
ihr diese Aufzeichnungen auch am Betriebsort zur Verfligung gestellt werden. Die Aufzeichnungen sind Uber einen ange-
messenen Zeitraum aufzubewahren, mindestens bis zur nachsten Prifung. Werden Arbeitsmittel, die § 10 Abs. 1 und 2
unterliegen, aul3erhalb des Unternehmens verwendet, ist ihnen ein Nachweis Uber die Durchfuhrung der letzten Priifung
beizufiigen.
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